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Heatpipes:
Kiihlung durch effizienten Warmetransfer

Kiihlkdrper mit Heatpipes zeichnen sich durch eine gute
Wirmeleitung auch iiber weite Distanzen aus. Sie eignen
sich fiir beengte Einbausituationen und sind mit zahl-
reichen Fertigungstechnologien verkniipfbar. Zudem ldsst
sich die Kiihlleistung durch einfaches Erhéhen der Heat-
pipe-Anzahl und die Kombination mit einem Kiihlkorper
um ein Vielfaches steigern. Heatpipes nutzen den Phasen-

wechsel von Verdampfen zu Kondensieren des Kithlmediums
im Inneren der Rohre fiir den Wirmetransport. Die effektive
Wirmeleitfihigkeit hingt von Linge und Durchmesser der
Heatpipe ab, die typischerweise aus Kupfer besteht und
auf der Innenseite eine Kapillarstruktur aus gesintertem
Kupferdrahtgeflecht aufweist. CTX {ibernimmt auf Wunsch
neben Produktion und Lieferung, auch die Entwicklung
applikationsspezifischer Heatpipes sowie deren mechanische
Bearbeitung und Oberflichenveredlung. Ebenfalls zum Leis-
tungsangebot zihlen die Auslegung von Anbauteilen und
das Design anforderungsgerechter Verpackungen.

CTX Thermal Solutions GmbH, Tel. 02153/73 74-0,

info@ctx.eu, www.ctx.eu

Drehspiegelleuchte
mit hoher Lichtintensitat

Die LED-Drehspiegelleuchte 883 bietet
ein modernes Design und eine hohe
Lichtintensitit. Dariiber hinaus wird
durch das Gehiuse mit Schutzart IP65
der Einsatz im Auflenbereich erméglicht.
Dank der hellen LED-Technologie ist
die Sichtbarkeit auch bei direkter Son-
neneinstrahlung gewihrleistet. Zusitzlich gibt es mit der
LED-Rundumkennleuchte 884 auch eine Variante mit spe-
ziellen Fresnel-Linsen, wie sie in Leuchttiirmen zum Einsatz
kommen. Diese charakteristischen Linsen erzeugen durch
die Lichtbiindelung auch iiber weite Distanzen und bei
schlechten Sichtverhiltnissen hohe Aufmerksamkeit. Um
mutwilligem Vandalismus oder auch der versechentlichen
Zerstorung der Leuchte vorzubeugen, kann ein robuster
Drahtschutzkorb aus rostfreiem Stahl angebracht werden.
Werma Signaltechnik GmbH + Co. KG, Tel. 074 24/9557-0,
info@werma.com, www.werma.com
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