Konstruktion und Betrieb

Zuverlassig auch
unter Volllast

Der Computing-Spezialist InoNet verlasst sich bei der Kihlung seiner Embedded-
PCs auf Kiuhllosungen von CTX. Der Kiuhlkérperspezialist bietet neben hochwertigen
Standardprodukten auch individualisierte Kihlkorper fur eine groBe Bandbreite an
Anwendungen, berat seine Kunden und Ubernimmt bei Bedarf auch die Logistik.

CTX-Kuhllésungen fir die Leistungselektronik.
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Alles begann 2018 mit einem ersten Kontakt
auf der Embedded World und einem daraus
folgenden kleinen Auftrag Uber Heatpipes fir Test-
zwecke. Seitdem beliefert CTX die Firma InoNet
Computer regelmaBig mit Kuhllésungen fir deren
Embedded- und Industrie-PCs. Die Computing-Spe-
zialisten aus dem bayrischen Taufkirchen entwickeln
und produzieren Computersysteme fir den industri-
ellen und professionellen Einsatz - darunter 19"-PCs,
Embedded-PCs und High-Performance-Computer.
Vorkonfigurierte Industrie-PC-Lésungen gehoéren
ebenso zum Angebot wie bedarfsorientiert entwi-
ckelte Losungen fur spezielle Anforderungen.
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Auch fur eines seiner jingsten Produkte, den Em-
bedded PC Concepion-jXa, lieBen die Taufkirchener
die Kthlkérper bei CTX fertigen. Der robuste, lufter-
lose PC ist mit Intel-Core-i-CPUs der 10. Generation
ausgestattet und wird in vier verschiedenen CPU- und
Arbeitsspeichervarianten angeboten. Der Embedded-
PC wurde speziell auf die Anspriche der Automotive-
Industrie zugeschnitten. Daflr war es wichtig, dass
die Kuhllésung die im System erzeugte Warme auch
unter Volllast zuverldssig und dauerhaft abfuhrt.

Als Entwickler von kundenspezifischen Systemen
verfligt InoNet zwar Uber die Ressourcen fur die Kon-
zeption einer solchen Kuhllésung. ,Allerdings”, sagt
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Jurgen Obergfell, Supervisor Design Engineering bei InoNet,
Jbendtigten wir fur die Umsetzung einen zuverlassigen Part-
ner. Mit CTX haben wir den gefunden.” Die Entscheidung
fur den Nettetaler Kuhlkérperspezialisten fiel leicht, denn
es stimmten neben Preis und Leistung auch Lieferzeit und
Qualitat. Auch das vielféaltige Angebot an standardisierten
und individuellen Kuhllésungen fir elektronische Anwen-
dungen nahezu aller industriellen Branchen zeichnet das Un-
ternehmen aus. Fur deren Realisierung nutzt CTX moderne
Simulations- und Fertigungsverfahren. Welches Verfahren
zum Einsatz kommt, hangt jeweils von den Anforderungen
an Kuahlkérpermaterial, Kiihlleistung, Bauraum, Stickzahl und
Budget ab.

Profilkiihlkdrper als Designelement

Bei dem Kuhlkérper fur den Concepion-jXa handelt es sich um
einen Strangkuhlkérper aus Aluminium (L x B x H=183 x 183 x
39,3 mm), fur dessen Produktion CTX auf ein bereits exi-
stierendes Extrusionswerkzeug zuriickgreifen konnte. Profil-
kihlkorper aus einer Aluminiumstranggusslegierung sind der
Klassiker unter den Elektronikkuhlkérpern. Dabei lassen sich
mit einem Werkzeug beliebig viele Kuhlkérper zu niedrigen
Stluckkosten produzieren. Selbst komplexe Kihlkérpergeome-
trien lassen sich so realisieren. Kuhlleistung und Optik eines
Strangkuhlkérpers kénnen durch eine CNC-Bearbeitung oder
Oberflachenveredlung noch weiter optimiert werden. So auch
im Fall der Extrusionskihlkérper von InoNet. Da der Kuhlkor-
per im PC nicht nur eine kiihlende Funktion hat, sondern als
Gehéausedeckel auch ein sichtbares Designelement ist, legt
InoNet viel Wert auf eine perfekte Qualitat der schwarzen
Eloxalbeschichtung. Lediglich vier M3-Gewinde, die gleich-
zeitig als Aufhangungspunkte fur den Eloxierprozess dienen,
mussen eloxalfrei bleiben,
um ihre Gangigkeit zu er-
halten. Allerdings durfen
diese Gewindebohrungen
aus optischen Grinden
von der gegenuUberlie-
genden Seite aus nicht
sichtbar sein. CTX elo-
xierte die Kuhlkorper ge-
maB DIN17611-E6/C-35.
Dartber hinaus setzt
InoNet im Concepion-
jXa einfache Kuhlklot-
ze aus Aluminium ein.
Pro PC wird ein Klotz als
Warmetransferelement
im direkten Kontakt zur
CPU und zu anderen
Chips des Motherboards
verbaut. Der Kuhlklotz
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leitet die Abwarme der Halbleiter an den als Gehausede-
ckel fungierenden schwarzen Profilkiihlkérper weiter. Dieser
Hauptkuhlkorper ist fur eine kontinuierliche Warmeabfuhr
mittels nattrlicher Konvektion von etwa 50 W ausgelegt.

Mehr als nur Kiihlkérper

Doch der Spezialist fir Thermomanagement realisiert nicht
nur Kuhlkérper nach Zeichnungsvorgabe. Fir Kunden, die
entweder nicht so bewandert in der Konzeption von Kuhl-
l6sungen sind wie InoNet oder nicht Uber die personellen
Kapazitaten verfligen, bietet CTX eine umfassende Beratung
sowie die Neuentwicklung passgenauer Kuhllésungen an.
Dartber hinaus tbernehmen die Nettetaler auf Wunsch die
CNC-Bearbeitung und Oberflachenveredlung der Kuhlkérper
durch Eloxieren, Chromatieren, Lackieren, Bedrucken etc.
Individuelle Lager- und Logistikservices auf Basis optimierter
Lieferketten runden das Angebot ab. So betreibt CTX ein
groBes Reservelager am Firmenstandort in Nettetal und be-
liefert zudem Konsignations- und Sicherheitslager, um einen
unterbrechungsfreien Warenfluss zu gewahrleisten.

Auf Wunsch wird die Bevorratung der Kihlkérper und die
gesamte logistische Abwicklung fur den Kunden tGbernom-
men - bei Bedarf inklusive Nutzung und Pflege der kundenei-
genen Logistikportale sowie die Integration in deren Kanban-
Systeme. So erhalt der Kunde seine Kuhlkérper genau dann,
wenn er sie bendtigt. Das ist auch fur InoNet entscheidend:
JWir schatzen CTX als kompetenten und duBerst zuverlds-
sigen Partner, mit dem wir auch bei zukinftigen Projekten
zusammenarbeiten werden”’, sagt Jirgen Obergfell. | am

CTX, www.ctx.eu

InoNet, www.inonet.com

CONCEPION®-jXa

Der Embedded-PC Concepion-jXa in der querformatigen Ausfiihrung - der Profil-
kihlkorper bildet den Deckel des Gehauses.

Bild: InoNet
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